KARTA BEZPIECZEŃSTWA

         

                             CITRA CLEAN HP

1.
Identyfikacja preparatu
         Kod produktu: CCHP

Nazwa Produktu                         CITRA CLEAN HP
Nazwa Firmy:

Bio-Productions Ltd. Inc. Stapro




72 Victoria Road, Burgess Hill, West Sussex  RH15 9LZ





Tel No:  01444 244000 / Fax No:  01444 244999

2. Skład i informacja o składnikach

Substancje stanowiące zagrożenie:
CAS NO:
%stężenie:
Symbol:
R Frazy

Pomarańczowe Terpeny
8028-48-6
25-50
Xn
R10, 38, 65, 52/53

Wodorotlenek sodowy
1310-73-2
2.5-10
C
R35

Dwukarboksylowy aminoalkan
90170-43-7
<2.5
Xi
R36
Etoksylenowe pochodne alkoholi C9-11
68439-46-3
<2.5
Xn
R22, R41
Dwuetanolamina
111-42-2
< 2.5
Xi
R36/38

Substancje nie stanowiące zagrożenia: 
Kwas tłuszczowy oleju talowego
61790-12-3
10-25
Glikol dwupropylenowy
25265-71-8
10-25

3. Identyfikacja zagrożeń

KOROZYJNY

4.   
Pierwsza Pomoc

W wypadku narażenia na inhalację

Mgła może spowodować podrażnienie, zawroty głowy. Przy wystąpieniu wrażliwości na preparat, wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, utrzymywać ciepłotę ciała i umożliwić odpoczynek. W ciężkich przypadkach niezwłocznie udać się do lekarza.

W wypadku zanieczyszczenia skóry

Może powodować podrażnienie. Niezwłocznie zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Umyć skórę wodą z mydłem.

W wypadku zanieczyszczenia oczu

Może powodować podrażnienie, zaczerwienienie. Dokładnie przemyć oczy dużą ilością wody przez ok. 10-15 minut. Jeśli podrażnienie utrzymuje się, należy zgłosić się do lekarza.

W wypadku połknięcia

Może powodować podrażnienie ust, przełyku i przewodu pokarmowego. Dokładnie wypłukać jamę ustną dużą ilością wody. Nie wywoływać wymiotów.

Informacje dodatkowe

Przed ponownym założeniem zanieczyszczona odzież robocza zawsze musi zostać wyprana.

5.        Postępowanie w przypadku pożaru

Środki gaśnicze: 
Pianowa gaśnica skuteczna na alkohol, proszkowa, dwutlenek węgla.

Osprzęt personelu:
Specjalna odzież ochronna, w tym maska gazowa

gaszącego pożar:

6.  
Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Uwaga:
Rozlanie grozi poślizgnięciem.

Duży wyciek płynu należy usunąć po wchłonięciu w uprzednio posypany piasek lub inny materiał absorbujący.



Przełożyć do pojemnika przed usunięciem.




Usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.




Małe ilości rozlanego preparatu spłukać wodą.




Unikać kontaktu preparatu ze źródłem wody pitnej.

7.
Postępowanie z preparatem i jego przechowywanie
Stosowanie:

Unikać kontaktu z oczami i skórą.

Przechowywanie:
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.




Szczelnie zamykać po każdym użyciu.

Przechowywać z dala od źródeł ognia, iskier, gorących powierzchni i płomieni.




Wymagana temp. przechowywania 50 C - 300C

8.  
Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Substancje stanowiące zagrożenie
LTEL  (8godz. TWA)

STEL (15 minut)






ppm  mg m – 3


ppm  mg m – 3

Układ oddechowy:
EN141 lub EN405, Typ A
Ręce:



Stosowanie rękawic PCV.

Oczy:



Stosowanie okularów ochronnych

Skóra:



Stosowanie odzieży ochronnej

9.   
Właściwości fizykochemiczne

Postać:
Płyn
Kolor:
Pomarańczowy/Brąz

Zapach:
Charakterystyczny
Poziom pH
14

Temp. wrzenia
Brak
Temp, topnienia
Brak

Temp. zapłonu:
Brak
Przedział temp. zapłonu
Brak

Temp. samozapłonu.
Brak
Utlenianie
Brak

Prężność par lotnych
Brak
Gęstość (g/ml)
1.027
Rozpuszczalność (woda)
Tak
Rozp. (inne)
Brak

Współczynnik podziału
Brak
Temp. płynności (oC)
Brak

Lepkość
Brak

10. 
Stabilność i reaktywność

Unikać następujących warunków
Skrajne temperatury przechowywania i źródła ognia

Unikać następujących materiałów
Środki utleniające

Produkty rozkładu stwarzające zagrożenie
Spalanie wytwarza tlenki węgla i piekący, ostry dym.

11. 
Informacje toksykologiczne

W wypadku narażenia na inhalację
Duże stężenie oparów może podrażnić błony śluzowe

W wypadku zanieczyszczenia skóry
Może powodować nieznaczne/lekkie podrażnienie skóry.

W wypadku zanieczyszczenia oczu
Powoduje podrażnienie.

W wypadku połknięcia
Może powodować podrażnienie jamy ustnej i gardła. Może spowodować uszkodzenie płuc wdychane przy wymiotach. Może również wywoływać mdłości

12.
Informacje ekologiczne
Ulega biodegradacji 

Zawiera składniki ulegające biodegradacji.

13.  
Postępowanie z odpadami
Usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

14. 
Informacje o transporcie

UN No:  
IMDG(morski):

CAO / IATA(powietrzny):
ADR(drogowy): 

Klasyfikacja transportowa:  
Zanieczyszczający środowisko wodne:

15. 
Informacje dotyczące przepisów prawnych

Substancje niebezpieczne:


EEC:
Korozyjny

Oznakowanie substancji:
C

R frazy: 

R35
Powoduje ciężkie poparzenia.

R36/38
Podrażnia oczy i skórę, 
R65
Szkodliwe: połknięte może spowodować uszkodzenie płuc.

Szczególne zalecenia dot. bezpieczeństwa:
S2
Chronić przed dziećmi, 

S24/25
Unikać kontaktu z oczami i skórą

S28
W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zmyć dużą ilością wody,
S37/39
Stosować odpowiednią ochronę oczu/twarzy i rąk.

S60
Substancja wraz z pojemnikiem musi zostać poddana utylizacji jako materiał szkodliwy

S62
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza i okazać opakowanie preparatu.

16. Inne informacje

Silny przemysłowy środek do usuwania tłuszczu i sadzy do użytku w cysternach przewożących olej.

Informacje zawarte w niniejszej karcie bezpieczeństwa opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Informacje podane w niniejszej karcie powinny być uważane jako opis wymogów bezpieczeństwa  naszego produktu a nie jako gwarancja jego właściwości.
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