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	THOR 91

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU



	DATA AKTUALIZACJI: STYCZEŃ 2006
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1.1

1.2

1.3

1.4
	IDENTYFIKACJA PREPARATU

Nazwa produktu: THOR 91

Zastosowanie: Wysoko skoncentrowany środek odtłuszczający na bazie alkalicznych środków powierzchniowo czynnych

Producent: FAREN INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.

Doradca techniczny: +39 0362/583219 wew. 231
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	SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH
Anionowe związki powierzchniowo czynne
CAS nr 85117-50-6/68585-34-2/126-93-1
Xi
R36/38
5% >= C <= 15%

Eter glikolu
CAS nr 107-98-2

R10
1% >= C <= 5%

Wodorotlenek sodu
CAS nr 1310-73-2
C
R35
< 2%

Niejonowe związki powierzchniowo czynne
CAS nr 9002-92-0
Xn
R22, 36/38
1% >= C < 5%

Środki chelatujące
CAS nr 5064-31-3
Xn
R22, 38/38
5% >= C <= 10%

Środki konserwujące
CAS nr 149-30-4/2634-33-5
Xn
R22, 36/38, 43
< 0,1%

Informacja: Podane dane odnoszą się do pojedynczych składników i nie odnoszą się do symboli zagrożenia, o których mowa w punkcie 15.
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	IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Zawiera ulegające biodegradacji związki powierzchniowo czynne – ponad 90% ‑ produkt alkaliczny. Nie wprowadzać do cieków wodnych
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
	PIERWSZA POMOC

W wypadku zanieczyszczenia oczu: Natychmiast przemyć dużą ilością wody. Skontaktować się z lekarzem.

W wypadku zanieczyszczenia skóry: Przemyć skórę wodą z mydłem. Skontaktować się z lekarzem.
W wypadku połknięcia: Nie wywoływać wymiotów i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Inhalacja: Nielotny.
Pierwsza pomoc: Duża ilość bieżącej wody. Zdjąć skażone ubranie.
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5.1

5.2

5.3

5.4
	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
Zalecane środki gaśnicze w przypadku pożaru: Piana, proszek chemiczny, rozpylona woda, dwutlenek węgla.
Nie używać: Woda na sprzęt pod napięciem.
Specjalny sprzęt dla osób gaszących pożar: Stosować odpowiednie wyposażenie zabezpieczające układ oddechowy i oczy.
Produkty rozkładu stwarzające zagrożenie: W wypadku dużego ognia: CO, CO2.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA
Środki ostrożności: Patrz instrukcja użytkowania.
Środki ochrony środowiska: Nie dopuścić do rozprzestrzenienia się wycieku i zebrać produkt za pomocą piasku lub materiału nieaktywnego chemicznie.

Sposoby usunięcia: Po wchłonięciu przenieść do pojemnika i usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.
Nie stosować: Trociny

Neutralizować za pomocą:
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7.1

7.2

7.3

7.4
	POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE
Stosowanie: Używać rękawic gumowych, fartuchów i okularów ochronnych

Unikać: Kontaktu ze skórą i oczami. Nie połykać

Przechowywanie: W temperaturze 5(C-40(C

Sprzęt elektryczny: Zgodnie z obowiązującym prawem
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7
	KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Ochrona oczu: Okulary lub maska ochronna

Ochrona rąk: Gumowe rękawice

Bezpieczny sprzęt do oddychania: Niewymagany

Ochrona osobista: Fartuch, kombinezon

Techniczne środki ochrony: Dobra wentylacja

Limit ekspozycji (TLV) (ACGIH 1990/91) dla każdego składnika:

TWA mg/m3:
587
STEL mg/m3:

Klasyfikacja zagrożeń wg DPR nr 303 z 19/03/1956:

Ryzyko nr:
30
Kategoria:
Okresowe kontrole: Niewymagane
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8
	WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Charakterystyka: Zielona ciecz

Zapach: Charakterystyczny

pH (stężenie 3%): 12,0 +/- 0,5

Temperatura zapłonu: Niepalna

Temperatura wrzenia: Ok. 100°C

Ciężar właściwy (20°C): Ok. 1,100
Rozpuszczalność w wodzie: Rozpuszczalna

Rozpuszczalność w tłuszczach: Nierozpuszczalna
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10.1

10.2

10.3

10.4
	STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Unikać następujących warunków: Przechowywać w temperaturze od 5(C do 40(C

Materiały, których należy unikać: Aluminium, metale lekkie, silne kwasy

Niebezpieczne bio produkty: Brak

Polimeryzacja: Brak
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11.1

11.2
	INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Opóźnione lub natychmiastowe skutki ekspozycji: Brak. LD 50 (szczury) ponad 2000 mg/l.

Szkodliwe skutki ekspozycji: Brak, z wyjątkiem wymienionych w punkcie 8.


	12
12.1
	INFORMACJE EKOLOGICZNE

Biodegradalny w ponad 90%. Mimo to produkt nie może być wylewany do gruntu, studni ani kanalizacji.

Opis czynników wpływających na środowisko: Może powodować zniszczenia flory i fauny; ulatniające się opary mogą wpływać na atmosferę.
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13.1


	POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Odpady powstające w wyniku stosowania produktu należy klasyfikować w zależności od miejsca powstawania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Dz. U. nr 112, poz. 1206 z 2001 r.

15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (n. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami. Utylizować zgodnie z przepisami prawnymi.

Opakowanie: Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
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14.1


	INFORMACJE O TRANSPORCIE

Produkt przewozić zgodnie z postanowieniami ADR dla transportu drogowego, RID dla kolejowego, IMDG dla morskiego i ICAO/IATA dla powietrznego.

N.A.S. Class 8, Ordinal III
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	INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
DL nr 52 03/02/97, DM, 04/04/97, DM 28/04/97, DM 01/09/98, DM 07/07/99, DM 10/04/2000

DL nr 285 16/07/98, DL nr 174 25/02/2000, DM 14/06/02 (Dyrektywa 2001/59/WE XXVIII Adaptation 67/5487WE)

SYMBOL:
Xi

CONTEIN:
Wodorotlenek sodu <2%

Zagrożenia:

R 38
Drażniące dla skóry

R41
Może powodować oparzenia

Zalecenia:

S 24
Unikać kontaktu ze skórą

S 26
W przypadku kontaktu z oczami przemyć dużą ilością wody. Skontaktować się z lekarzem

S 37/39
Używać odpowiednich rękawic ochronnych i sprzętu do ochrony oczu i twarzy

S 46
W przypadku połknięcia skontaktować się z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę
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	POZOSTAŁE INFORMACJE 


	
	Informacje umieszczone w tej karcie charakterystyki produktu oparte są na naszej obecnej wiedzy, przepisach krajowych i Wspólnoty Europejskiej. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podjęcie niezbędnych środków zgodnych w przepisami prawa.

Informacje umieszczone w tej karcie charakterystyki produktu odnoszą się do wymagań dotyczących bezpieczeństwa przy stosowaniu naszego preparatu i nie gwarantują jego własności.
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	FAREN INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.

Direzione generale e stabilimento: Via Terni, 25-20039 VAREDO (MI) – Tel. 0362/583219 (5 linii). Fax 0362/580513 – Telex 323139 I – www.faren.com - e-mail: export@faren.com
FAREN HELLAS A.E.: ATHENS (Greece) – FAREN ESPANA: BARCELONA (Spain) - FAREN SA: LUGANO (Suisse) – FAREN FRANCE SA: LYON (France)

	FAREN CHEMICAL INDUSTRIES UK Ltd.: Justin Plaza II, (3rd floor) – 341 London Road – Mitcham – Surrey CR4 4BE

Tel. 020 8687 0500 – Fax. 020 8640 8883 – www.faren.com ‑ e-mail: farenuk@btclick.com
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